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Identificação do Produto e  Lista de Peças:

Guia de instalação para Capota para Jeep Willys Código MP1412

Capota conversível Janelas - Quebra-Vento Apóia braço Porta Fecho

Suporte Superior
KA-0927

Gancho Lateral
KA-0837

Cavalete Zincado
KA-08101

Parafuso de aço ¼ x 11/2”
KM-1037

Parafuso de aço ¼ x 1”
KM-1036

Parafuso de Ferro 1 ¼ x 3/4
KM-1003

Rebite POP 3/16” x 5/8”
KD-0230

Arruelas LISA de ferro
Km0302

Pitão de Latão
KM-0511

Porca de ferro sextavada ¼
KM1301

Parafuso cabeça panela
com fenda - KM-0604

Parafuso cabeça cilindro
7/8 x 10mm KM-0606



Seqüência de instalação:
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Fixando a armação no suporte do veículo figura 1 á 6.
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Posicionando a armação com a capota nos suportes do Veículo figura 6 à 11

Fechando os trincos e fixando  a armação no Esquadro, lado direito e esquerdo figura 12 à 15

Fixando a armação ajustando as correias internas na parte traseira figura 16 a 22



Seqüência de instalação:
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Fixando a armação e ajustando as correias externas na parte traseira figura  26 à 37

Capota instalada.
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