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Cabo — Pega Unica

Remogéo
1. Remova o chassi do radio. Para informagdes adicionais, consulte a Se¢&o 415-01.
2. Posicione o cabo de entrada da antena.

1. Abra o porta luvas.

2. Solte as linglietas e abaixe a caixa do porta luva até a
posicéo de totalmente aberta.

3. Desconecte a presilha do fio do cabo de entrada da
antena.

4. Empurre o anel de borracha através da chapa de
metal e passe o cabo de entrada da antena através do
furo.

3. Remova o mastro da antena do radio.

- Remova o mastro da antena do radio girando-o0 em
sentido anti-horario.

4. Destrave e remova a capa da base da antena do radio.

5. Remova o conjunto de base e cabo de entrada da
antena.
1. Remova os parafusos.
2. Remova o conjunto de base e cabo de entrada da
antena.
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6. Posicione o cabo de entrada da antena.

1. Levante a base da antena.
2. Desconecte o cabo de entrada.

3. Empurre o anel de borracha através da chapa de
metal e passe o cabo de entrada da antena através do
furo.

Instalagdo ¥
1. Para instalar, siga o procedimento de remogé&o na ordem 2N.m
inversa. (18 Ib.pol)

e

4N.m
(35 Ib.pol)
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