
CARROCERIA

Exatamente nas medidas da carroceria mo-
delo CJ5, tendo o assoalho reforçado 

para evitar trincas ou quebras, esse 
modelo utiliza os mesmos pon-

tos de fixação no chassi que 
as carrocerias de metal, 

portanto a montagem é 
identica a montagem de 

uma carroceria em metal, 
além de não enferrujar, a 

carroceria de fibra tem re-
sistência superior a impactos 

e vibrações, é mais leve e pode 
ser produzida na cor desejada (exceto 

cores metálicas ou perolizadas) economizan-
do uma quantia significativa com mão de obra na 

pintura e funilaria.

Modelo CJ5 com entrade de porta maior, 
painel inclinado para melhor leitura dos 
instrumentos

Modelo CJ5 com entrada de porta original, 
painel inclinado para melhor leitura dos in-
strumentos, entrada de combustível original

Suporte de 
bateria moldado 
na própria 
carroceria

Detalhe da es-
tampa “Jeep” na 
lateral, identica 
a original.

Entre em contato 

conosco para tirar 

qualquer dúvida, in-

forme-se sobre for-

mas de pagamento e 

prazos de entrega.

11-41653542

11-9776.37264

11-9914.2727

Parte inferior da carro-
ceria, repare nas colu-
nas de reforço aplicadas 
em todo assoalho

Acima traseira no modelo original para 
fixação das laternas externamente.
Abaixo traseira com encaixes embutidos 
para lanternas redondas.


