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especificagoes

Cilindrada 2.300 cc (140 pol. cub)
Razko de compressio 780
Diametro doscilnros 6,04 G.781)
Curso dos émbolos 79,40 (3.126)
Poténcia 91 cv a 5.000 rpm
Torque Méximo 17 m.kgf a 3.000 rpm
Ordem de ignicio 1342
especificagdes de regulagem

Rotagfo da marcha lenta 750 rpm
Avanco inicial da ignicdo (vicuo desconectado) 6" AP.MS.

Folga das vélvulas (medir entre o balancim e o circulo base o ressalto da drvore de.
‘comando das vilvulas, com o ajustador de folga hidréulico descarregado) 0,89 - 1,40 (0.035 - 0.055)

Aberur dos plaioaos ... Bl Bomn G45:0%0 8818 8558}
Folga dos elétrodos das velas 0,71-0,81 (0.028 - 0.032)
cabecote

Dimetro marno o s do vivles

Std. (admissdo e escapamento) 8,719 - 8,745 (0.3433 - 0.3443)
Corgredo s v, ... B 182228 0080 om0
Angulo das sedes de vilvulas (admissdo e escapamento) 44°30" - 45°
Excentricidade méxima das sedes 0,40 (0.0016)
Folga entre o ajustador de folga hidraulicd (tucho)

& 0 alojamento no cabegote 0,018 - 0,069 (0.0007 - 0.0027)
Paricidadodaspertiiodaota 015 0008 1ol

0,07 (0.003) cada 15 cm (6”)

molas das valvulas

Tensio das molas (admissdo e escapamentol

i 3962 (1.56) 31583514 N (32,2358 ko
comprimidas da alturade ...+ 25046 (1.76) 7962 8807 N (812898 ki)
Altura da mols da vélvula montada (admissio e escapamento) 3967 (1661

1773x2535mm 4]
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