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B especificacoes

ignigéo normal

Motorcraft (Lucas 16/2)
Consumo com o motor parado 45A

Consumo com o motor em marcha lenta

Marca (Tipo) Motorcratt (B-AGF 32)
Rosea amm
Folga entre os elétrodos. 0,70.0,80mm (0,028 0,032")
Torque 7.0 140N.m (0.7 14 kgtm]
distribuidor

Marca Motorcraft

- BOSCH WAPSA
Tipo (identficacdo) 3230081041 750U12.100-8

Ordem de ignicdo 1342

Avango inicial da ignicdo ) -apms a 750 rpm

‘Angulo de permanéncia dos platinados BOSCH WAPSA
550650 - 550 - 650

Folga dos platinados 040-050mm , 0.45-0,55mm
Capacidade do condensador 015-021F 0,18-0,.23F

" 1823 ongas 17-20 ongas
Tensdo da mola dos platinados b o,

ignido transistorizada
Resisténcia da bobina do gerador de impulsos 100 10%
Folga entre as pontas o rotor ¢ armadura da bobina 0222060 mm
Folga longitudinal do eixo do distribuidor 0,1920,96 mm
Ponto de ignicdo (avango inicial)- Vécuo desligado 6° apmsa 750 pm

174,8x 248,2 m
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