	Fabricante:
	 Brosol

	Montadora:
	 Ford

	Aplicação:
	 Maverick 2300

	Ano de  fabricação:
	 07/75 à 1979

	Código original:
	 75DU-9510-C

	Carburador tipo:
	 34-SEIE

	Combustível:
	 Gasolina

	Venturi - corpo 1 "K":
	 25

	Venturi - corpo 2 "K":
	 26

	Difusor - corpo 1
	 1

	Difusor - corpo 2
	 2

	Gicleur principal - corpo 1 "Gg":
	 135

	Gicleur principal - corpo 2 "Gg":
	 100

	Gicleur corretor de ar - corpo 1 "A":
	 140

	Gicleur corretor de ar - corpo 2 "A":
	 140

	Gicleur de marcha lenta - corpo 1 "gf":
	 57

	Gicleur de marcha lenta - corpo 2 "gf":
	 80

	Corretor de ar de marcha lenta - corpo 1 "u":
	 150

	Corretor de ar de marcha lenta - corpo 2 "u":
	 100

	Interruptor de marcha lenta "gf":
	 

	Tubo injetor "i":
	 75

	Alvo do jato:
	 Vertical sobre a borboleta

	Econostat ®:
	 210

	Calibrador de válvula de máxima "Ce"
	 80

	Válvula de máxima "E":
	 2E

	Válvula de agulha "P":
	 1,51

	Bóia "F":
	 56.803

	Volume da bomba em cm3/golpe:
	 1,05 à 1,35

	Nível sobre pressão de 0,2 kgf/cm2 (mm):
	 22 à 24

	Abertura positiva com afogador Ø (mm):
	 1,1 à 1,3

	Tempo de abertura do afogador automático (seg):
	 

	Abertura da borboleta do afogador (mm)
	 

	Regulagem do dash-pot (voltas):
	 

	Identificação da tampa:
	 2 ou 7.2

	Identificação do corpo:
	 2

	Identificação da base:
	 

	Observações gerais:
	 


