
 Para verificar os tamanhos corretos utilize o gabarito da TTC. Este possui 8 degraus, cada um 
deles é identificado por letras como o AUTOBUFFER®. 

 Coloque o gabarito entre os elos da mola verificando qual dos degraus entra sem amassar. 

 É normal que o tamanho correto entre e apresente folga desde que o próximo 
tamanho maior não entre. 

 Este procedimento deverá ser realizado com o veículo sobre um piso plano, sem carga 
e sem utilização do macaco.

 Realize este procedimento tanto na mola dianteira, quanto na traseira. Alguns modelos de 
automóveis possuem tipos de molas diferentes em cada eixo.

 Deve-se observar o tipo da mola instalada no automóvel para definir corretamente o 
tamanho do AUTOBUFFER®

1) Molas cilíndricas: o gabarito poderá ser colocado em qualquer elo da mola.

2) Molas bicônicas: o gabarito deverá ser colocado no centro da mola. (porção com maior diâmetro).

3) Molas cônicas (piramidais): o gabarito deverá ser colocado na base maior da mola. 

MOLA CILÍNDRICA         MOLA BICÔNICA         MOLA PIRAMIDAL

 

Caso a mola do veículo não corresponda aos tipos mencionados anteriormente, 
siga as instruções abaixo:

1) Olhando de frente para mola, posicione o gabarito no maior vão entre elos. Marque o 
tamanho encontrado.

2) Repita esta operação no lado oposto da mola. Verifique se é o mesmo tamanho.

 *Em caso positivo, o tamanho está definido;

 *Em caso negativo, verifique qual dos dois tamanho encontrados está mais presente 
ao longo dos 360º, deslizando o gabarito entre os vãos da mola.

Qualquer dúvida entre em contato conosco.

CONFIRMANDO A MEDIDA DA MOLA PARA O 
USO DO AUTOBUFFER® 
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Grupo Pereira Importados Ltda
TTC do Brasil

Tel: +55 41 4042-0411  
Cel (WhatsApp): +55 41 98470-6551

e-mail: vendas@ttcdobrasil.com
www.ttcdobrasil.com

SKYPE: vendas@ttcdobrasil.com
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