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SISTEMA DE ENTRADA POR CONTROLE REMOTO

BL-45

Procedimentos para Registro do Código de Identificação

Feche todas as portas.

Introduza a chave no cilindro da ignição e retire-a no mínimo seis vezes num período de
10 segundos. (O pisca-alerta deverá piscar duas vezes.)
NOTA:
• Retire a chave da ignição completamente todas as vezes.
• Caso o procedimento seja executado com muita rapidez, o sistema não entrará

no modo de registro.

Introduza a chave no cilindro da ignição e gire-a para a posição “ACC”.

Pressione qualquer botão do controle remoto uma vez. (O pisca-alerta deverá piscar
duas vezes.)
Nesse momento, o código de identificação mais antigo é apagado e o novo código
é registrado.

Você deseja registrar códigos de identificação adicionais?
Podem ser registrados no máximo quatro códigos de identificação. Caso sejam
registrados mais de quatro códigos, o mais antigo será apagado.

Não Sim

REGISTRO DE CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ADICIONAL
Destrave as portas e, em seguida, trave-as usando o interruptor de
travamento/destravamento do lado esquerdo (no interruptor de
travamento/destravamento da porta e do vidro elétrico).
É importante que esse procedimento seja sempre executado.

Pressione qualquer botão do controle remoto uma vez.
(As luzes do pisca-alerta piscarão duas vezes.)
Nesse momento, o código de identificação mais antigo é
apagado e o novo código é registrado.

Você deseja registrar códigos de identificação adicionais?
Podem ser registrados no máximo quatro códigos de
identificação. Caso sejam registrados mais de quatro códigos,
o mais antigo será apagado.

Não

REGISTRO DE CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ADICIONAL
Destrave as portas e, em seguida, trave-as usando o interruptor
de travamento/destravamento do lado esquerdo (no interruptor
de travamento/destravamento da porta e do vidro elétrico).

Sim

Abra a porta dianteira do lado esquerdo. (FIM)
Depois de registrar os códigos de identificação, verifique o funcionamento do
sistema de entrada por controle remoto.
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SISTEMA DE ENTRADA POR CONTROLE REMOTO

BL-46

NOTA:
• Caso haja perda do controle remoto, seu código de identificação deverá ser apagado, para se evitar seu uso

sem autorização.
Para apagar todos os códigos de identificação da memória, registre um código de identificação (controle
remoto) quatro vezes. Depois de todos os códigos de identificação terem sido apagados, os códigos de identi-
ficação de todos os controles remotos novos e/ou remanescentes deverão ser registrados novamente.

• Ao se registrar um controle remoto adicional, os códigos de identificação da memória podem ser apagados ou
não. Caso já existam quatro códigos de identificação na memória, no momento do registro de um código adici-
onal, apenas o mais antigo será apagado. Caso haja menos de quatro códigos registrados na memória, o
novo código será registrado, sem que haja apagamento de nenhum código.

• Caso necessite ativar mais de dois controles remotos adicionais, repita os procedimentos da página BL-45,
“Procedimentos para Registro do Código de Identificação”, para cada novo controle remoto.

• Permite-se o registro de no máximo quatro códigos de identificação. Quando se faz o registro de mais de qua-
tro códigos de identificação, o mais antigo será apagado.

• Caso um código de identificação já tenha sido registrado na memória, o mesmo código poderá ser registrado
novamente. Cada registro de código de identificação é contado como um código adicional.

Substituição da Bateria do Controle Remoto
NOTA:
• Tome cuidado para não tocar a placa de circuitos ou o terminal da bateria.
• O controle remoto é à prova d’água. Entretanto, caso seja molhado, enxugue-o imediatamente.
• Após a substituição da bateria, pressione os botões do controle remoto duas ou três vezes para verificar seu

funcionamento.
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