Hidrocarboneto Sistema de crack (HCS)
Este é um sistema simples, feito em casa, que pode ser adicionado a qualquer motor em uma tarde por qualquer pessoa com habilidades mínimas de manutenção do motor. Ele usa peças baratas que estão prontamente disponíveis e facilmente compradas em lojas locais. Ele vai aumentar a eficiência do seu motor, resultando em mais potência e torque, também promete reduzir o ruído do motor e vibrações, e emissões de escape reduzidas. Você também deve experimentar pelo menos 20% de ganho de quilometragem.
Basicamente, ele produz hidrogênio por demanda de gasolina normal (gasolina) por craqueamento de hidrogênio a partir de vapores de hidrocarbonetos usando o calor sozinho. Aqui é um diagrama esquemático do sistema:
[image: ]
[image: ] [image: ] [image: ]
Como você pode ver, o vapor borbulha de um tanque auxiliar (metade cheio com gasolina), flui através de um tubo de borracha, passa por um tubo de metal enrolado na parte mais quente do escapamento, onde é aquecido a cerca de 300 graus Celsius.
[bookmark: _GoBack]Este separa as moléculas do hidrocarboneto em hidrogênio e carbono, que flui para a entrada de ar do motor. Mistura-se com o normal de ar / combustível e aumenta a queima-eficiência do motor.
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