HCS e vapores de água
[bookmark: _GoBack]Há um sistema mixto que tem sido desenvolvido pela J Bruce McBurney que apresenta semelhanças notáveis com o sistema de crackeamento de hidrogênio. Ela usa uma parte de combustível vaporizado (gasolina) misturado com 2 partes de água vaporizado, que passam por um tubo aquecido em cerca de 400 graus centígrados. O resultante dos vapores de combustível / água produzindo hidrogênio e metanol aumentam a eficiência de combustão interna nos motores enormemente.
O site que explica este sistema é: http://www.himacresearch.com
No fórum  de HCS Fuel-Saver (http://www.fuel-saver.org/Thread-Hydrocarbon-cracking-
Sistema? Page = 55), foi sugerido que um efeito semelhante poderia ocorrer se o vapor de água fosse aquecido em um tubo de cobre junto com o vapor de combustível na HCS.
Em conformidade, eu adicionei um tanque borbulhador de água para o meu HCS (Venturi com vácuo) montado no meu carro (gasolina com injeção de combustível) com inicialmente muito bons efeitos. Aqui é um esquema de meu sistema atual:
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Não tenho nenhuma maneira de testar se Metanol está sendo produzido no tubo de calor deste sistema, mas os efeitos são semelhantes aos HCS regulares, e ainda mais suave e mais silencioso do que o habitual e o poder é aumentado acentuadamente. Os cruzeiros de carro com longos períodos sem qualquer pressão sobre o pedal do acelerador e impressionante aceleração quando o pedal é pressionado ligeiramente.
Eu recomendo esta simples adição ao HCS.
image1.emf

image2.emf

image3.emf

