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do comando de valvulas para Lada Niva

Apés a remocgao do comando original proceder

a montagem do novo comando, fazendo o encaixe
do pino trava no furo ‘‘B’’ da Polia Regulavel.
Apertar o parafuso e entortar a orelha da chapa
que fica sob sua cabeca para trava-lo.
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Com o comando ja instalado no cabecote, o
proximo passo sera sincroniza-lo em relagao
ao virabraquim na posicao de ponto morto
superior, instalar a corrente com a marca “‘B”’
da polia coincidindo com o ressalto da gaiola
do comando. O proximo passo é fazer a
regulagem de valvulas.




Comando SOBE
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[image: image4.jpg]LEGENDA DOS FUROS DO DESENHO ANTERIOR

Marcagio original da posigio STANDARD(padrio) do Niva quando o furo
utilizado for o de cor verds.

Furo referente & posigao Bmuito mais toraue).

Furo referente 4 posigio A(mais forque).

F 4 posiséio STAND ARD(padrao) (poténcia ndo muda).

Furo referente 4 posigio Clmais velocidade final).

Furo referente & posigdo D(muito mais velocidade final).

Mio sei para que serve este furo, mas fiquem trangpilos pois ndo dé para confundir
pois o pino do comando ndo entranele uma vez que seu didmetro ¢ menor do que

o5 outros




