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Bombas e motores hidraulicos de
engrenagem com mancais de
bucha, flange, carcaca e tampa em
ferro fundido, destinados a
aplicacdes severas.

i
alVulas Caftuchos'e

- C‘i,r'clilitoé'I Im!egrados
L™

A Parker projeta circuitos
hidraulicos integrados utilizando
vélvulas tipo “cartucho”, para
aplicagGes industriais e
veiculares, utilizando cavidades
padrdes dos tamanhos nominais
#7 até #20, com vazbes de até
80gpm/300rpm.

Com construgdo robusta para
aplicagOes severas a Parker
fabrica bombas, para o mercado
veicular e industrial com
deslocamento variavel com
pérticos de sucgédo e de pressédo
conforme normas SAE ou ISO.

Bombas e motores hidraulicos, em
duas pecas de ferro fundido, com
excepcional resisténcia a fadiga e
capacidade de suportar elevada
presséo operacional, aliando
elevados niveis de eficiéncia,
mecanica e volumétrica.
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' *Dfreci@nal Tipo
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Vavulas de alivio e ou anti
cavitagdo, com construgao tipo
seccionaveis com centro aberto ou
fechado com vazéo de 15 a 120
gpm e presdo de 250 a 320 bar.
Possui varios acessorios sensores
de cargas, entre outros.
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A Parker fabrica uma ampla gama
de mini-unidades hidraulicas para
aplicagéo em equipamentos
maritimos/nauticos, odontolégicos,
hospitalares, veiculares e
industriais leves.

Commercial
Hydraulics

soregs de rFluxo
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Bombas e motores hidraulicos de
engrenagens, com carcaca em liga
de aluminio, para aplica¢des que
requeiram elevada performance e
baixo peso.

v "Dfrecipnal Tipo
‘siMonebloco

Valvulas com uma até trés secdes
de trabalho do tipo monobloco com
aplicacBes em maquinas agricolas
e rodoviarias. Acionamentos
manual, remoto e disponiveis em
acionamento adjacente. Com
vazao maxima de 24 a 125 gpm e
pressées
até 320 bar.
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A Parker fabrica cilindros hidraulicos
para aplicacdes em equipamentos
veiculares. A linha de produtos inclui
uma completa linha de cilindros de
simples estagio e de cilindros
telescopios ( de simples e dupla
acdo). A linha de produtos padrdes
inclui diametros de 0,5” a 20", cursos
de até 500" e pressdes de operacédo
até 6000 psi.

omb

iha(;:fl'o Bormba/

Séfies'101 e 102
i

b
&=

Conjuntos de bombas e valvulas,
resistentes, em ferro fundido, para
aplicagbes em caminhdes
basculantes e similares.

A Parker oferece uma ampla gama
de opcdes de acionamentos:
acionamento mecanico por
alavanca ou por cabo de controle;
acionamento remoto hidraulico,
eletro-hidraulico ou pneumatico;
acionamento elétrico tipo liga/
desliga ou por solendides
proporcionais.
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aspHidradlicos

A Parker, utilizando uma
especializada equipe de
engenheiros e técnicos, esta
habilitada a desenvolver e
fornecer sistemas hidraulicos, sob
forma de “kit”, de acordo com as
necessidades operacionais do
equipamento, tornando-os mais
eficientes, duraveis e confiaveis.
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Direcional Seqe D
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Disponiveis em 5 tamanhos de NG6
a NG32. Vazdes até 2.000 I/m, 350
bar. Montagem de acordo com as
normas DIN, ISO, CETOP e NFPA.
Atuadores elétricos, hidraulicos,
pneumaticos e mecanicos.
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Disponiveis em 8 tamanhos de
NG16 a NG100. Vazdes até 10.000
I/m, 350 bar. Sistema de construgéo

modular para valvulas piloto e
cartucho. Disponiveis como valvulas

de seguranca com controle de

posicéo.

Gilindre Hidrdulico,eqm
: Realing. Elétrica® s
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Varios tipos de dispositivos eletrd-
nicos de realimentacéo de posicao
e velocidade séo oferecidos para
uso com valvulas proporcionais e
servovalvulas. Indicadores de fim
de curso elétrico e mecanico.

Acumuladores, % g
de.Ristdo e Bexiga &
| 5

Pressdes de trabalho para 210 e
350 bar. Capacidades até 190 litros.
Conforme as principais normas
internacionais. Melhoram a
eficiéncia mediante a estabilizacéo
do fluxo de éleo e complementam a
vazdo da bomba.

valvulas ProporClcr_raLs
Série D*FH, -
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Disponiveis em 5 tamanhos de NG6
a NG32. Vazdes até 2.000 I/m, 350
bar. Montagem de acordo com as
normas DIN, ISO, CETOP, NFPA.
Interface com cartela eletronica
integrada. Alta resposta para
aplicagOes de circuito fechado.

Véaivilas d& Cartuqﬁo

Roscad6 Serle PTC

.

Funcdes: direcionais, de pressao, de
vazdo e retengdo. Bloco opcional.
Disponivel em 5 tamanhos, vazdes
até 250 I/m, 210 bar. Atuadores
proporcionais ou por solendide.
Aplicagéo industrial e mobil.

&ilindro H:drauln;d-
¢ Serie 3L i

3L - Norma NFPA, 80 bar
3L - Diametros : 25,4 a 101,6 mm
Cilindro com tirantes para aplicagdes
de médio esforgo.

Bomba de 'Pis'.tlﬁ_.es- -
AXiais deAlta ™ *us
Performance, Séfie RM®

Flange de 4 furos. Disponivel em 11
tamanhos de 16 a 500 cm%/rot., 350
bar. Rotacdo maxima de 2.750 rpm.
Séo disponiveis bombas simples e
multiplas . Varios tipos de controle.
Baixo nivel de ruido. Para
aplicacdes industrial e mobil.

VAlvulas dé i?etefw;a‘d,
Pressdo e Fluxa
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Disponiveis em 4 tamanhos de NG6
a NG32. Vazdes até 350 I/m, 350
bar. Ajustes mecanicos, elétricos ou
proporcionais através de cartela
eletronica integrada ou externa.

Valvulas Modulavr¢§-

Manapak
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Disponiveis em 4 tamanhos de NG6
a NG25. Pressoes até 350 bar. RM
vélvula de alivio de pressdo, PRM

vélvula redutora de presséo, FM val-

vula de controle de vaz&o, CM valvu-
la de retencéo diretamente operada,

CPOM vélvula de retencéo pilotada.

C:I:ndro Hldrauhqd N
. Série 2H

Norma NFPA, 210 bar
Diametros: 38,1 a 152,4 mm
Cilindro com tirantes para aplicagdes
de alto esforgo.

Bombas.de Plstoé;,s dé
vazae Variavel setie. s
PVIP e RAVC, .

Flange de 2 furos. Disponivel em 6
tamanhos de 16 a 100 cm?®/rot.,
250 bar. Rotagdes até 3.000 rpm.
Load sensing. Séao disponiveis
bombas simples e mlltiplas. Varios
tipos de controle.

Para aplicagdes industrial e mobil.
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Série Colorflow. Disponiveis em 9
tamanhos de 1/8" a 2" NPT/BSP.
Vazdes até 600 I/m, 350 bar.
Montagem em sub-placa e em
linha.

Séo projetadas e fabricadas nos
mais variados tipos e modelos
para atender as especificagfes e
condi¢6es de trabalho da maquina
do cliente.

Cilindro Hldraul-rqda

Serie HMI.
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Norma I1SO 6020/2, 210 bar
Diametros : 40 a 100 mm
Cilindro com tirantes para
aplicacdes de alto esforgo.

Bomba Fixa®,%s
de Palhetas
' i

Bombas de vazao fixa para apli-
cagdes industriais ou mobiles. Com
10 ou 12 palhetas. Apresentadas nas
versdes simples ou dupla. Rotacdes
até 2700 rpm. Grande tolerancia a
contaminacdo do sistema. Baixo nivel
de ruido. Grande facilidade de
manutencdo no campo.



" Motores Hidréulicos
Tipo Gerotor

Deslocamento: 2,45 a 959 cm?¥/rot.,
Torque: até 1.490 Nm,
Rotagdes: até 7.500 rpm,
Presséo: até 280 bar
Performance: até 44 Hp
Cargas laterais: até 30.000 N
Disponiveis com varios tipos

de flanges e eixos.

Atuadores Rotativos
Serie HTR e LTR

Linha-Mobile

Bomba dé Pistbes
Axiais de Alta
Perfearmance Série PV

Flange de 4 furos. Disponivel em 11
tamanhos de 16 a 500 cm?/rot.,
350 bar. Rotagdo maxima de
2.750 rpm. Séo disponiveis bombas
simples e multiplas . Varios tipos de
controle. Baixo nivel de ruido. Para
aplicac@es industrial e mobil.

HTR - pressao : 210 bar

torque maximo
disponivel:68.000Nm
LTR - presséo : 70 bar

torque maximo disponivel:2.350 Nm

Valvulas de Controle
Remoto Hidraulicas e
Pneumaticas

* ® Vvalvulas de Controle
Direcional p/ Sistemas de
Fluxo Constante

* Bombas de'Pistées de
VVazéo Variavel Série
PVP e PAVC

Flange de 2 furos. Disponiveis em
6 tamanhos de 16 a 100 cm?3/rot.,
250 bar. Rotagdes até 3.000 rpm.
Load sensing. Séao disponiveis
bombas simples e multiplas.
Varios tipos de controle.
Para aplicag6es industrial e mobil.

Séries HV07, F130CF, H170CF.
1 a 12 segles.
170 I/m, presséo até 320 bar.
Operadas por controle remoto

ou manual.

Sistema de'Controle
Eletrohidraulico

Séries PCL4 e VP04.

Uma completa linha de valvulas
de 1 a 6 secdes, joysticks e pedais.
Disponiveis com alavancas retas
e ergondmicas.

" Banhibas/Motores de

Pistées c/ Peslocamento

Fixo Série F11

5 a 250 cmd/rot.
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Séries EHC e IQAN. Uma completa
linha de comandos, amplificadores

e unidades de controle. Disponiveis
com sistemas digitais e analégicos.

Bombas de Engrenagem
Serie D, H, HD,"M e PZG

Deslocamentos del,3 a 87,6 cm3/rot.
Presséo até 250 bar.
Rotagoes até 6.000 rpm.
Bombas simples e multiplas.
Para aplicacgdes industrial e
mobil. Flange SAE de 2 furos.

" Valvulas de Controle
Direcional p/ Sistemas de

Pressdo Constante

Fluxo de 20 a

- Bombas de Pistbes
Séries F1/T1

Bombas de deslocamento fixo com
vazdes de 20 a 110 cm®/rot. Bomba
dupla. Disponiveis em 2 tamanhos.
Alto poder de sucgéo. Faceis de ser ins-
taladas. Mesma flange de montagem
em todos os tamanhos. Facil manu-
tencéo. Bombas leves e compactas.

" Bambas/Motores de
Pistées c/ Peslocamento

Fixo Série F12

Séries HV07 e F150CP. 1 a 12
secdes. Fluxo de 20 a 150 I/m.
Pressdes acima de 320 bar.
Operadas por controle remoto ou

manual.

“ Bombas de Pistbes
com”Load Sensing"
Série VP1

Para sistemas de circuito aberto. Sdo
disponiveis em duas versdes de
deslocamento, 45 e 75 cm3/rot.

Presséo até 350 bar. Leves,
compactas e faceis de ser instaladas.

Alto poder de sucgdo. Mesma flange

de montagem das bombas F1/T1.

Bomba de Pistbes

Seérie V50

Presséo até 420 bar.

Alta rotacdo de operagéo.
Boa resisténcia a vibragoes e a
choques de temperatura. Alto
rendimento. Facil manutengao.
Suporta altas cargas
externas no eixo.

Disponiveis em 5 tamanhos, com
deslocamento de 30 a 110 cm?¥/
rot. Presséo até 480 bar. Alta
rotacdo de operagéo. Alto torque
de partida com grande rendimen-
to. Tamanho pequeno.

Facil manutencéo.

Para sistemas de circuito fechado.
Disponivel em cinco tamanhos, com
deslocamento de 54 a 105 cm?/rot.
Presséo até 480 bar. Baixo nivel de
ruido. Excepcional performance de

controle de vazdo. Sensores
integrados.
Facil manutengéo.



" Valvulas de.Controle
Direcional p/ Sistema
I oad Sensing"

Linha-Mobile

Motores de Vazao
Variavel Série V12

Cilindros Hidraulicos Comando,ML25/MD25

Séries LOOLS, K170LS e HV08. 1 a
10 secdes. Fluxo de 10 a 300 I/m
por sec¢ao, pressao até 320 bar.
Para bombas fixas e variaveis.
Operadas por controle remoto ou
manual.

Comando ML15/MD15

Em 4 tamanhos, com deslocamento de
60 a 160 cm?¥/rot. Razéo de desloca-
mento 5:1. Press&o até 480 bar. Alta

capacidade de poténcia. Alto torque de
partida. Alta velocidade de operagao.
Alto rendimento. Também disponiveis

para dire¢Ges de acionamento de roda
de veiculos série T12.

Comando ML42
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Desenvolvidos a partir das
especificagbes do cliente, podendo
ter diametro até 208 mm e curso de

até 3.500 mm. Presséo até

500 bar. Aplicagdes agricola e
rodoviério.

e

De 1 a 12 segde. Fluxo de até
95 I/m. Presséo até 210 bar.
Operado por controle manual,
remoto ou elétrico.

Valvulas Especiais

A\

De 1 a 12 secdes. Fluxo de até

56 I/m. Presséo até 210 bar.
Operado por controle manual

““Valvula Reguladora de
Pressaode Cartucho

Pressdes de regulagem
de 35a 210 bar.
Fluxo maximo de 76 I/m.

‘Bombas de Engrenagens

Série 20
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De 1 a 10 segdes. Fluxo de até
160 I/m. Pressdo até 250 bar.

Valvulas desenvolvidas a partir das
especificagbes do cliente.

, Operado por controle manual.
remoto, pneumatico ou elétrico.

Valvula Divisora de Fluxo
com Vazao Prioritaria

Pressdo maxima 210 bar. Fluxo
prioritario regulavel de 0 a 57 I/m,
com compensagao de presséo.

Bomba de Transmissao

‘Bombas de Engrenagens
Série 1900 (Hydraquip)

Valvula de Alivio e
Anticavitagdo

Pressdes de 40 a 210 bar e
fluxo méximo de 95 I/m.

Deslocamento de 41,5 a
149,1 cmd¥/rot. Presséo até
210 bar. Rotag8es de 500 a 3.600
rpm. Estando disponiveis bombas
simples e dupla. Aplicacdes mobile
e industrial.

‘Bombas de Engrenagens
Série P14
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Deslocamentos de 36,3 a
149,1 cm?®/rot. Presséo até 210 bar.
RotagGes de 500 a 3600 rpm.
Corpo de aluminio, podendo ser
simples ou dupla. Aplicagdes mobile
ou industrial.

Deslocamento de 37,8 cm?®/rot.
Presséo até 20 bar. RotagOes de
500 a 2600 rpm. Corpo de aluminio
com reservatdrio incorporado.

Deslocamentos de 7,9 a
34,1 cm?®/rot. Pressao até 210 bar.
Rotag6es de 500 a 3.600 rpm.
Corpo de aluminio, podendo ser
simples ou duplo. Aplicacdes mobile
e industrial.



Belo Horizonte - MG

Rua Inconfidentes 1075 - 8° andar
Funcionarios

30140-120 Belo Horizonte, MG
Tel.: 31 3261-2566

Fax: 31 3261-4230

belohorizonte @parker.com.br

Campinas - SP

Rua Tiradentes 289 - salas 21 e 22
Guanabara

13023-190 Campinas, SP

Tel.: 19 3235-3400

Fax: 19 3235-2969
campinas@parker.com.br

Curitiba - PR

Rua Alferes Poli 1471
Reboucas

80230-090 Curitiba, PR
Tel.: 41 333-1836

Fax: 41 334-3027
curitiba@parker.com.br

Vale do Paraiba - Jacarei - SP
Av. Lucas Nogueira Garcez 2181
Esperangca Caixa Postal 148
12325-900 Jacarei, SP

Tel.: 12 3954-5100

Fax: 12 3954-5262
valeparaiba@parker.com.br

Parker Hidraulica Ltda

Av. Frederico Ritter 1100
Distrito Industrial

94930-000 Cachoeirinha, RS

. Tel.: 51 470-9144
HydrauIICS Fax: 51 470-6909

www.parker.com.br

Parker Hannifin
Filiais

Porto Alegre - RS

Av. Frederico Ritter 1100
Distrito Industrial

94930-000 Cachoeirinha, RS
Tel.: 51 470-9144

Fax: 51 470-6909
portoalegre@parker.com.br

Recife - PE

Rua Santa Edwirges 135
Bairro do Prado
50830-000 Recife, PE
Tel.: 81 3227-3376

Fax: 81 3227-6064
recife@parker.com.br

Rio de Janeiro - RJ

Rua da Gléria 366 - sala 901
Gléria

20241-180 Rio de Janeiro, RJ
Tel.: 21 2509-4008

Fax: 21 2507-0221
riodejaneiro@parker.com.br

S&o Paulo - SP

Rodovia Anhanguera, km 25,3
05276-977 Sao Paulo, SP

Tel.: 11 3917-1222 - Ramal 263
Fax: 11 3917-1690
saopaulo@parker.com.br
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