
Ford F-75, 4X4, modelos de 1967 até 1982 
Caixa de transferência 
Compartimento / Detalhe Período e Condição de Troca

Caixa de transferência 
(1,6 litros) 
  

20.000 km ou 12 meses, em todas condições de serviço 
  

Recomendação 
UNIVERSAL EP SAE 80W 

Diferencial autoblocante 
Compartimento / Detalhe Período e Condição de Troca

Diferencial antiderrapante 
(NI) 
  

Não informado, em todas condições de serviço 
  

Recomendação 
3450 OLEO DE ENGRENAGEM 

MULTIGEAR LS 85W 140 
Diferencial convencional 
Compartimento / Detalhe Período e Condição de Troca

Diferencial traseiro 
(1,7 litros) 
  

20.000 km ou 12 meses, em todas condições de serviço 
  

Recomendação 
MULTIGEAR EP SAE 90 

Diferencial dianteiro 
Compartimento / Detalhe Período e Condição de Troca

Diferencial dianteiro 
(NI) 
  

Não informado, em todas condições de serviço 
  

Recomendação 
Não informado 
Direção mecânica 
Compartimento / Detalhe Período e Condição de Troca

Direção mecânica 
(NI) 
  

Não informado, em todas condições de serviço 
  

Recomendação 
UNIVERSAL EP SAE 80W 

Motor 
Compartimento / Detalhe Período e Condição de Troca

Motor a gasolina 
sem troca do filtro de óleo (4,1 litros) 

Motor a gasolina 
com troca do filtro de óleo (4,7 litros) 
  

5.000 km ou 6 meses, em condições normais 

2.500 km, em condições severas/serviço severo 
  

Recomendação 
HAVOLINE SUP. 3 SAE 20W50 

HAVOLINE S.PREMIO 20W/40 
Pontos de lubrificação a graxa (1) 
Compartimento / Detalhe Período e Condição de Troca

Juntas universais das semi-árvores dianteiras 
(NI) 

Barras da direção 
(NI) 

Articulações da transmissão 
(NI) 

Juntas universais das árvores de transmissão (cardã) 
(NI) 

Articulações dos pedais e das alavancas de mudanças 
(NI) 
  

Não informado, em todas condições de serviço 
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Recomendação 
LONGATEX 

Pontos de lubrificação a graxa (2) 
Compartimento / Detalhe Período e Condição de Troca

Cabo do freio de estacionamento 
(NI) 

Velocímetro e afogador 
(NI) 
  

Não informado, em todas condições de serviço 
  

Recomendação 
GRAFITEX 904 

Rolamentos das rodas 
Compartimento / Detalhe Período e Condição de Troca

Rolamentos das rodas dianteiras e traseiras 
(NI) 
  

Não informado, em todas condições de serviço 
  

Recomendação 
LONGATEX 

Sistema de arrefecimento 
Compartimento / Detalhe Período e Condição de Troca

Sistema de arrefecimento 
(9,7 litros) 
  

20.000 km ou 12 meses, utilizando o produto original 

250.000 km ou 5 anos, o que ocorrer primeiro, utilizando 
o produto Texaco 
 

Recomendação 
HAVOLINE XLC 50/50 

Sistema de freios 
Compartimento / Detalhe Período e Condição de Troca

Sistema de freios 
(NI) 
  

Não informado, em todas condições de serviço 
  

Recomendação 
FLUIDO P/FREIO DOT 4 

FLUIDO P/FREIO ESP SHD 
Transmissão manual (câmbio)

Compartimento / Detalhe Período e Condição de Troca

Caixa de marchas mecânica 
(1,5 litros) 
  

20.000 km ou 12 meses, em todas condições de serviço 
  

Recomendação 
UNIVERSAL EP SAE 80W 

Fonte: Manual do proprietário da F-75 de junho/81  
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