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Acionando a Tração 4x4

1- Pare o carro completamente, com as rodas retas

2- Acione o N do cambio automático

3- Leve a alavanca de tração para uma das posições (4H ou 4L) 
4- Coloque o carro em movimento suavemente

Desativando a Tração

1- Pare o carro completamente, com as rodas retas

2- Acione o N do cambio automático 

3- Leve a alavanca de tração para a posição 2H
Não vai mais usar 4x4.....desligue as rodas dianteiras (roda livre)

4- Ande com o carro por cerca de 1 metro no sentido oposto 

       aquele em que você estava seguindo antes de parar o carro. 

       Normalmente escutará um estalo, pronto estão desacopladas *
* Quando as rodas livres de acionamento automático estiverem acionadas

(ou seja, não fez o passo 4), você poderá alternativamente operar em 4x4 ou 4x2 em baixa velocidade, já em 4L sempre pare o carro.

Atenção

Depois de ter parado o carro e acionar pela primeira vez a tração 4x4, ao acelerar faça bem suavemente, especialmente quando as condições de tração forem desfavoráveis. Se tentar acelerar bruscamente, nestas condições, as rodas livres poderão não ser acionadas. 

Interrompa a aceleração nesse caso, ou danos no sistema poderão ocorrer.
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Cambio automático de 4 velocidades

   Trata-se de uma caixa de mudanças automática de 3 marchas mais overdrive.

   Não operando com overdrive, a caixa se comportará como uma caixa de 3 marchas. Para tal, pressione o botão na alavanca do cambio, soltando-o em seguida e a luz indicadora 

“ O/D OFF “ se acenderá no painel.

   Para voltar a situação com 4 velocidades, pressione novamente o botão, soltando-o em seguida, sendo que a luz se apagará, indicando que a caixa de mudanças passou a operar novamente com 4 velocidades.

Importante

Com a alavanca de tração na posição 4L, a caixa de mudanças automática de 4 velocidades operará somente com 3 marchas.

[image: image3.png]A,
by,

< POWER £

RN

o





Power

   Um botão para acionar o modo “ power “ também esta disponível. Utilize-o para obter maior torque, para acelerações rápidas ou percorrer trechos ascendentes pronunciados. Ao pressionar o comutador P, o modo de operação power será acionado, acendendo a luz indicadora no painel.

   Para operações normais, precione o comutador N e a luz “ power “se apagará.

Marchas
2 

   Utilize esta posição para obter maior capacidade de aceleração e maior torque, para trechos ascendentes mais pronunciados, ou então como freio motor em descendentes pronunciados.

Importante

A alavanca não deverá ser levada à posição 2, em seqüência de redução, a velocidades superiores a 100km, com a alavanca de tração nas posições 2H ou 4H, e também não deverá ser levada ou mantida em velocidades superiores a 55km, com a tração em 4L
Para arrancar e manter o carro em segunda marcha, utilize 2 + tecla power
&

L

   Utilize para obter ainda maior torque ao percorrer trechos acentuadamente ascendentes ou ultrapassar, dentro dos limites admitidos pelo veiculo, degraus ou situações onde muita força é necessária; quando cruzando caminhos com grande profundidade da lama ou neve, ou para obter o efeito de freio motor em trechos excepcionalmente descendentes.

Importante

A alavanca não deverá ser levada a posição L em seqüência de redução, em velocidades superiores a 52km com a tração em 2H ou 4H, e também não deverá ser levada ou mantida em velocidades superiores a 29km com a tração em 4L.

