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63. INSPECIONE A FOLGA DA VÁLVULA
(a) Posicione a ranhura da chaveta da árvore de comando

para cima girando a árvore de comando com uma chave.

64. AJUSTE A FOLGA DA VÁLVULA
(a) Remova as 2 árvores de comando (consulte a etapa 7).

(c) Gire a árvore de comando ½ volta (180°).

(d) Inspecione somente as válvulas indicadas, como mostra-
do. Meça a folga da válvula (consulte o procedimento (b)
acima).

(b) Inspecione somente as válvulas indicadas.

(1) Utilizando um calibrador de lâminas, meça a folga en-
tre o tucho de válvula e a árvore de comando.

(2) Anote as medidas da folga das válvulas que estão
fora da faixa especificada. Essas medidas serão uti-
lizadas posteriormente para determinar o tamanho do
calço de ajuste a ser instalado.

Folga da válvula (Fria):
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(b) Ajuste a folga da válvula.

RECOMENDAÇÃO:

Determine o tamanho do tucho de válvula de reposição de acor-
do com a tabela e fórmula:

(1) Utilizando um micrômetro, meça a espessura do tucho
removido.

(2) Calcule a espessura de um novo tucho para que a
folga da válvula fique dentro do valor especificado.

Folga da válvula:
Admissão A = B + (C – 0,25 mm (0,0098 pol.)
Escapamento A = B + (C – 0,40 mm (0,0158 pol.)
(3) Selecione um novo tucho com uma espessura tão

próxima quanto possível dos valores calculados.

RECOMENDAÇÃO:

Os tuchos de válvula estão disponíveis em 35 tamanhos, em
incrementos de 0,020 mm (0,0008 pol.), de 5,060 mm (0,1992
pol.) a 5,740 mm (0,2260 pol.).

(4) Instale o tucho de válvula selecionado.

A Espessura do novo tucho
B Espessura do tucho usado
C Folga da válvula medida

A01082
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Tabela de Seleção de Tucho de Válvula (Admissão)
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Tabela de Seleção de Tucho de Válvula (Escapamento)
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